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Gulide de reconnalssance des
criteres sur le pin d’Alep

Complément du tableau détaillé et de la clef de détermination du classement visuel du pin d’Alep



Criteres déclassants pour la PALETTE

N° | Type de défaut Conséquences Causes Comment I’éviter ?
Difficultés au sciage : non adapté au banc de scie Conduire une phase de compression dans les
rectiligne, retournement difficile Conditions d’exposition au vent et de pente forte Jgténes {)eduplem,ents : éviter les éclaircies fortes

Courbure forte Bois d . t csist a des stades precoces
P1 ois de compression : perte en résistance . . o
(>4 cm/m) mécanique Crmssange dans des peuplements de faible densite Privilégier les zones peu pentues, peu exposées
au stade jeune PSPPI : )
au vent et/ou bénéficiant de la protection d’une
Perte de rendement lisiére ou d’'un sous-étage dense
R Croissance dans des peuplements de faible densité Qonduwe une phase _d',a compression Qans les

Tres grosse Trés aros neeud : boint de moindre résistance au au stade ieune jeunes peuplements : éviter les éclaircies fortes

P2 branche °s 9 -P ! a des stades précoces

sciage
(@>12cm) Prédispositions génétiques
P 9 9 Action indirecte : sélection génétique
gfs%?agzn adhérent : point de moindre résistance Aucune action directe possible : réduire la
. L robabilité d’apparition en réduisant le nombre
P3 Nceud pourri Chute de branche mal cicatrisée ge branches ;pconduire une phase de
o] Point d’entrée pour les champignons pourridiés et ) P
O les insectes xylophages : dégats dans le bois compression
o Conditions favorables au développement des Limiter les blessures d'exploitation
S i : idité
3 champignons : humidité et chaleur Favoriser la stabilité des peuplements : éviter
(2] Risque de pourriture molle et d’échauffure : perte en . . les éclaircies trop fortes et trop rares, maintenir
(7] Attaque sévere de | résistance mécanique (diminution de la dureté) et E@igﬁgg?gggﬁ:tfé hgrltjgsﬁ;sn?rléz a%xfg’s le mélange d’essences lorsqu’il existe
QD | pg champignons changement de I'aspect (discoloration) scolvtes et les cha?n | pnons ourridiésp
_-Q et/ou d’insectes y P9 P Apporter lumiere et aération dans les
(L) Trous, galeries : perte en résistance mécanique Affaiblissement des arbres les rendant plus peuplements lors d’éclaircies
- vulnérables : sécheresse, forte perturbation Contenir la propagation : éliminer en priorité les
(éclaircie violente, tempéte, incendie) propag ' ner en p
arbres porteurs lors des exploitations
e o hammionens b= | oo a avatage
ylophages - deg Maitriser I'exploitation
Blessure Pertes locales de résistance mécanique, risque de Coup de gel
P5 Gélivure fentes au sciage que, rsq Eviter les zones sujettes aux gelées (fond de
Cavité 9 Bris de branche non cicatrisé vallon frais, vallées encaissées, versant nord
Tronc non cylindrique, zones a purger : perte de frais)
ylinarique, apurger:p Vieillesse de 'arbre
rendement et difficultés de sciage
Dégats sur les lames de scie Connaitre les anciens usages de la zone
P6 Corps étranger Points de moindre résistance au sciage : zone de Activité humaine (gemmage, emprise d’enclos barbelés,
. : constructions humaines)
décollement des fibres
Risque de pourriture et d’entrée d’insectes Souvent de cause inconnue mais, facteurs
P7 Arbre sec « Ic? ha esp' erte de résistance mécanique favorisants : froid hivernal, gelées tardives, Aucune action possible
ylophages - p q sécheresse sévere
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Conduire une phase de compression dans les
Sur zone trés fertile, dans des arbres ayant jeunes peuplements
P8 Cernes trés larges DJn)lnutmn dg la qurete du bois : perte de begucoup d’espace pour cfr0|tr.e (peupleme.nts t\res Maintenir une surface terriére supérieure & 10
(>1cm) résistance mécanique clairs, arbres de bordure) : croissance en diamétre 2/ha et stable i '3 1a oh
trés rapide m®/ha et stable Jusqua la phase
d’ensemencement : réaliser des éclaircies
réguliéres et d’intensité limitée
Origine génétique favorisant les fourches et %it:]%r;d';ici r:nt:rl1||t§ de formation dans les
P9 Entre-écorce Points de moindre résistance au sciage l'implantation de branches avec un faible angle par J peup
rapport au tronc Co o o
Action indirecte : sélection génétique
Si possible, exploiter et transporter les bois en
dé flux tendu
E Exploiter hors seve (entre novembre et février)
o)) e Avant exploitation :
:5 e Avant exploitation :
- A Conditions favorables au développement des
» Perte en résistance mécanique (sauf pour le coeur : . s - , _—
E résineux) : diminution de la dureté champignons : humidité et chaleur Limiter les blessures d’exploitation
()] , e . . Bris de branches et de houppiers dus au vent, Favoriser la stabilité des peuplements : éviter
E g:;/g%ig‘:;;??éfﬁg&%r'edg:l?\llgﬁtg?e(lfﬁ 2:83:3 blessures d’abattage : portes d’entrée pour les les éclaircies trop fortes et trop rares, maintenir
g 10 Pourriture molle | esthétique pour certains marchés spécifiques scolytes et les champignons pourridiés le mélange d’essences lorsqu’il existe
g Echautfure d'objets d'art) Affaiblissement des arbres les rendant plus Apporter lumiére et aération dans les
S Pas de détérioration des qualités mécaniques due & vyITgrapleg :I secheressg, forte pe(;?urbanon peuplements lors d’éclaircies
la résine (cceur trés gras) mais encrassement des (éclaircie violente, tempéte, incendie) . . . L,
3 machines : le temps de nettoyage des lames Contenir la propagation : éliminer en priorité les
re entraine une perte de rendement e Aprés exploitation : arbres porteurs lors des exploitations
0 Stockage long dans des conditions d’humidité e Aprés exploitation :
> élevée et peu ventilées
Controler les conditions de stockage : humidité
basse et ventilation (stockage court a I'air libre
ou stockage long sous abri) ou saturation en
eau ; faibles variations de température
Portes d’entrée pour les champignons pourridiés et
les insectes xylophages : dégats dans le bois Maitriser I'exploitation : éviter les mauvaises
P11 Blessure Pertes locales de résistance mecanique, risque de Mauvais abattage gg&g;?uusesr,égclzggro :jeés}acltgﬁsjgﬁ?éﬁg:tz aLbarr?;
Fente d’abattage | fentes au sciage 9 ) o a
c’est possible
Tronc non cylindrique, zones a purger : perte de
rendement et difficultés de sciage
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Criteres déclassants pour la STRUCTURE

N° | Type de défaut Conséquences au sciage Causes Comment I’éviter ?
Bois de compression : perte en résistance . . ... | Action directe : Conduire une phase de
Courbure mécanique aCl:Oslf:ggc'::ucrjwaens des peuplements de faible densite compression dans les jeunes peuplements :
S1 complexe J éviter les éclaircies fortes a des stades précoces
(> 1 cm/m) Perte de rendement : diminution de la section des - -
plots Origine génetique Action indirecte : sélection génétique
Coeur excentré et bois de compression, risque de
fentes au coeur Conduire une phase de compression dans les
Conditions d’exposition au vent et de pente forte jeunes peuplements : éviter les éclaircies fortes
Perte de rendement : plan de débit modifié, P P a des stades précoces
S2 | Inclinaison > 20 % | sections hétérogénes, bois de compression . . o
inutilisable Crmssanqe dans des peuplements de faible densite Privilégier les zones peu pentues, peu exposées
au stade jeune PP . )
au vent et/ou bénéficiant de la protection d’'une
Perte de résistance mécanique au niveau du bois lisiére ou d'un sous-étage dense
de compression et des fentes de coeur
Croissance dans des peuplements de faible densité ;ﬁ?}gz';eeﬂgﬁaﬁ:;s{: .dgvci:tc; rrnlpe fséillc;?rgggigizs
8 S3 Gr?gsie1%r2nmt:)he Gros nceud : point de moindre résistance au sciage au stade jeune a des stades précoces
'5. Prédispositions genétiques Action indirecte : sélection génétique
S Favoriser I'élagage naturel : conduire une phase
o . . o de compression dans les jeunes
2 Espacement des Dgnsﬂg de nqeuds !rr)portarjte .’pe,rte. d.e resistance Croissance dans des peuplements de faible densité | peuplements en évitant les éclaircies fortes a
n | S4 couronnes de meécanique trés limitée, mais dépréciation au stade ieune des stades précoces
Q@ nceuds <50 cm | esthétique et moindre confiance des acheteurs J P
.'9 Elagage artificiel précoce
g Perte de rendement : plan de débit modifié,
) o . DI ;
S5 NMepIat'> 29 %o sections hétérogénes, chutes plus importantes Origine génétique Aucune action directe : sélection génétique
on cylindrique
Usinage plus complexe : piéce non conigue
Bois nerveux : difficultés au sciage o Fil tors général :
Fil tors général : origine génétique
S6 Fil tors Risque de fentes par libération des tensions Aucune action directe : sélection génétique
Fil tors local : courbure complexe
Déformations importantes au séchage e Filtorslocal : cf S1
Pertes locales de résistance mécanique dans les
zones chancrees Action de certains champignons (rouille vésiculeuse | Moyens de lutte contre les champignons et leur
s7 c quse Perte de rendement : chutes et purges plus par exemple) qui provoque des chancres propagation (cf P1 et S2)
xcroissance imoortantes
P Origine génétique Action indirecte : sélection génétique
Usinage plus complexe : piéce non conique
Surface Perte de résistance mécanique si I'aubier est atteint
S8 carbonisée Passage d’'un feu Aucune action directe : DFCI
Changement de I'aspect : discoloration
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Bois de compression Conduire une phase de compression dans les
Conditions d’exposition au vent et de pente forte jeunes peuplements : éviter les éclaircies fortes
Coeur excentré Perte de rendement : plan de débit modifié, sections a des stades précoces

g S9 > 20 % hétérogénes, bois de compression inutilisable Croissance dans des peuplements de faible densité
3 au stade jeune Privilégier les zones peu pentues, peu exposées
()} Perte de résistance mécanique au niveau du bois au vent et/ou bénéficiant de la protection d’une
5 de compression lisiere ou d’'un sous-étage dense
2 Eviter les arbres inclinés et courbés (cf P4 et P9)
& Arbre incliné ou courbé
= Risque de prolongement des fentes au séchage Si possible, exploiter et transporter les bois en
= Fentes de cceur Choc a I'abattage flux tendu
o | S10 Roulure Perte de résistance mécanique : zones de
g décollement des fibres entrainant une rupture Séchage trop rapide Maitriser les conditions de stockage : éviter les
P longitudinale périodes trop seches a l'air libre et les
° Bois trés nerveux changements brusques de température ou
-"u—:; stocker sous abri
< Pas de détérioration des qualités mécaniques due a Cause souvent inconnue mais de fortes

S11 Cc,eur tres la résine (coeur trés gras) mais encrassement des perturbations peuvent le favoriser : passage d’'un Eviter les éclaircies intensives (retrait de plus de

résineux machines : le temps de nettoyage des lames incendie, tempéte, éclaircie trés iniensive 50% des tiges)
entraine une perte de rendement ’ ’ >
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Les criteres s’observent :

e Sur des arbres sains : les arbres secs sont a exclure
e Dans la partie du tronc présentant la plus belle qualité : pas forcément dans la bille de pied, une purge de la
partie basse peut étre envisagée

Il peut y avoir plusieurs trongons de qualités différentes dans un méme arbre permettant de réaliser différents
billons.
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Caractérisation de la courbure et de
I'inclinaison : P1, S1, S2

Définitions :

La courbure simple est une déformation du tronc dans une seule direction par
opposition a la courbure complexe qui s’effectue dans deux directions au moins
(déformation en S). On parle de courbure forte lorsqu’elle est supérieure a 4 cm/m.

L’inclinaison de I'arbre caractérise I'angle entre la tige et la verticale et non entre
la tige et la perpendiculaire au sol (important a savoir si I'arbre est sur une pente).
Elle est admise pour une valorisation en palette. Pour la structure, elle doit étre
inférieure a 20 %.

Méthode de mesure :

Tenir une tige de 1 metre (un compas par exemple) paralléle a I'axe du tronc et en
appui sur celui-ci, mesurer I'écart entre le tronc et I'extrémité supérieure du
compas. La valeur en centimetres donne la courbure par metre qui correspond
également au pourcentage d’inclinaison.

Exemples :

Courbure simple forte > déclasse en BI/BE

Le décalage entre le tronc et I'axe a 1 métre est
supérieur a 4 cm.
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Courbure complexe forte > déclasse en BI/BE

Sur une portion de 1 metre, il y a un décalage
supérieur a 4 cm au niveau de la courbure la plus
forte.

Courbure simple légére
- admise pour la palette et la structure

Courbure complexe légere
- déclasse en palette

Inclinaison > 20 % - déclasse en palette

Le décalage entre le tronc et la verticale a 1 m est
supérieur a 20 cm, donc I'angle dépasse les 20%.




Evaluation de la nodosité : P2, P3, S3, 54

Parameétres a observer :

Le diametre des noeuds est évalué soit par
mesure directe lorsque la branche n’existe
plus ou par mesure du diamétre de la
branche a la base. L'implantation étant
conique, le diametre de branche toléré est
supérieur a la dimension limite des nceuds
sur les bois débités.

La densité de nceuds est caractérisée par la distance entre les couronnes de nceuds
ou de branches. Lorsque les couronnes sont peu marquées (ce qui est fréquent sur
le pin d’Alep) et que les branches sont le plus souvent isolées et/ou trés petites,
plutét que de considérer chaque branche comme une couronne, on sera plus
tolérant sur la distance entre les nceuds (le seuil de 50 cm est indicatif). Il n’existe
pas de nombre limite de nceuds pour la palette, mais les tiges avec plus de 5
branches dans un métre linéaire sont moins appréciées, il faudra donc veiller a
limiter la part de ce type de tiges dans les lots destinés a la palette.

Un noeud pourri se reconnait sur écorce lorsque le
bois qui le compose est mou ou lorsque de la résine
s’en écoule. Parfois, des champignons sont clairement
visibles a l'intérieur. Le plus souvent, un nceud pourri
est noir, mais il existe des noeuds sain et adhérents
noirs aussi. Sur une grume écorcée, un noeud non
adhérent est directement visible car il se détache.
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Exemples :

Gros et trés gros noeuds (@ supérieurs a 10 et 3 12 cm)

S

Forte densité de nceuds (espacement < 50 cm)




Dépréciation du bois par les champignons et
les insectes : P4, P10, S11

Dégats dus aux champignons :

Sur pied, il estimpossible d’affirmer avec certitude la présence de pourriture molle
ou d’échauffure dans le bois. On sait seulement que la probabilité d’une atteinte
du bois par des champignons « pourridiés » (comme le trametes ou le fome)
augmente avec le nombre de fructification(s) visible(s) sur le tronc. Une unique
fructification se traduit rarement par une pourriture du bois, de méme que
plusieurs petits champignons visibles sont rarement des indicateurs fiables d’un
bois pourri. On considére que plusieurs fructifications de grande taille (au moins 5
cm de large) indiquent la présence probable de pourriture du bois : attaque séveére.

Sur grume, la pourriture molle et I'échauffure sont directement visibles sur la
section du tronc:

- La pourriture se traduit par une zone de bois mou, elle est le plus souvent
présente dans le duramen (pourriture de cceur) mais peut également se
retrouver dans I'aubier.

- L’échauffure est une discoloration nette dans I'aubier pouvant former des
« dessins » variés. Elle est rare dans le pin d’Alep.

- Le coeur flammé est I'expression d’une attaque pathogene du bois par
divers champignons. Il se reconnait par la forme caractéristique en étoile
du duramen anormalement foncé.

Le coeur trés résineux n’est pas décelable avec fiabilité sur pied : des écoulements
de résine visibles n’‘impliquent pas forcément un cceur résineux, a I'inverse, des
tiges parfaitement saine d’extérieur peuvent contenir beaucoup de résine.
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Exemples :

Indicateurs visibles sur pied

Fomitopsis pinicola (Polypore marginé ou Fome)



Indicateurs visibles dans la grume Dégats dus aux insectes :

e Nonadmis: . - . . . .
Sur pied, les indices d’une « infestation active » sont la présence de trous sur le

tronc (vermoulures) et, dans les cas les plus flagrants, de sciure trés fine autour. A
ce stade, le houppier n’est pas encore sec (ou que partiellement), ce qui complique
I'identification des arbres touchés et nécessite de scruter attentivement le tronc.

5 Ty

La seule présence de quelques trous non occupés (sans sciure autour) sur un pin
dont le houppier est entierement sain, peut étre tolérée pour la palette voire pour
la structure s’ils sont de petites tailles (moins de 1 cm de diamétre).

Sur grume, les dégats de scolytes sont directement visibles par la présence de
galeries dans le bois : dans ces cas, la grume ne peut pas faire de bois d’ceuvre.

Les petits trous d’insectes sont des altérations légeres du bois qui n"’empéchent pas
la valorisation en bois d’ceuvre palette ou structure. Les gros trous (plus de 1 cm
de diameétre) peuvent étre des points de moindre résistance déclassants pour la
structure. Surtout, ces éléments sont des indicateurs d’une attaque interne du bois
par les scolytes dont les galeries détériorent les qualités mécaniques du bois.

Coeur flammé Echauffure
Exemples :

Galeries de scolytes :

Bleuissement Bois sain



Altérations externes du bois d’origine
abiotique : P5, P6, P11

Blessures :

Les blessures de tres petite taille, superficielles et/ou cicatrisées sont tolérées pour
le bois d’ceuvre. Des qu’elles atteignent I'aubier et sont longues d’au moins 10 cm,
une valorisation en bois d’ceuvre n’est plus possible.

Pouvant étre provoquées par des bris de branches, des chocs avec des chablis ou
des exploitations anciennes, elles sont dans ces cas visibles sur I'arbre sur pied.
Mais, d’autres peuvent s’ajouter lors du chantier d’exploitation de la coupe en
cours. Ce critére est donc a considérer deux fois : avant et apres I'exploitation.

Gélivures et cavités :

Les cas de gélivure sont extrémement rares sur le pin d’Alep. Elles se reconnaissent
par une fissure dans I'écorce apparaissant en hiver. Les jeunes arbres dans des
zones particulierement fraiches (fond de vallon, vallée encaissée, versant nord, ...)
sont plus sujets a les subir. La longueur de l'altération provoquée (souvent
plusieurs metres) rend impossible la valorisation en bois d’ceuvre car le risque
d’entrée d’agents pathogenes pouvant détériorer le bois est trop élevé. Les cavités
sont également des portes d’entrées pour les champignons et les insectes qui font
des dégats dans le bois et déclassent donc I'arbre pour les mémes raisons.
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Gélivure



Défauts de forme du tronc : S5, S6, S7

Fil tors :
Le fil tors est rarement observé sur le pin d’Alep. Il est déclassant si :

- llest général, c’est-a-dire qu’il est présent sur la majorité de la longueur du
fat (par opposition au fil tors local, qui s’étend sur une petite partie du
tronc)

- Il est fort, c’est-a-dire que les fibres sont inclinées d’au moins 20 % : pour
I'observer, on peut vérifier que le décalage par rapport a une tige verticale
de 10 cm est inférieur a 2 cm

Méplat, tronc non cylindrique :

La perte de rendement et la complexification du plan de débit provoqué par un
tronc méplat ou non cylindrique ne sont pas tolérés pour le sciage de bois de
structure :

- Sile méplat dépasse 20 % : il se mesure en comparant les diamétres 1 et 2
- Deslors que le tronc et cannelé, ce qui indique une section non cylindrique

Troncs méplats Non cylindrique

Bosses et excroissances :

Tolérées pour la palette, les bosses et les excroissances sont déclassantes sans
seuil pour la structure.
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Défauts internes : P9, S9, S10

Entre-écorce :

L’entre-écorce se caractérise par la présence d’écorce a l'intérieur du bois. Il s’agit
d’un point de rupture au sciage, il est donc déclassant pour tout bois d’ceuvre, sans
seuil de taille.

Coaur excentré :

Le décalage de la moelle est toléré pour la palette. Pour le sciage en structure il est
déclassant dés qu’il dépasse les 20 %. Il se mesure en calculant le rapport entre le
rayon théorique et la distance de la moelle au centre théorique de la grume.

Fentes :

Les fentes de coeur non traversantes (grande majorité des cas) n’empéchent pas
une valorisation en palette. Pour la structure, quelques petites fissures peuvent
étre acceptées. Les conditions pour déclasser sont les suivantes : plusieurs fissures
d’au moins 6 cm au départ du cceur : « cceur étoilé ». La valeur de 6 cm a été
retenue par défaut en considérant des grumes de section 35 au moins. Cela
correspond approximativement a la moitié de la longueur de la section des pieces
réalisées dans ce type de produits de sciage. Ce seuil pourra donc varier en fonction
du cahier des charges du client.

Ce critére est évolutif : au fur et a mesure du séchage, les fentes augmentent. Il est
préférable de I'observer a la fin de la période de stockage en bord de route, au
moment de I'enlévement des bois.

Roulures :

La roulure se caractérise par le détachement de deux cernes adjacentes
provoguant un espace entre elles s’étendant sur une partie de la circonférence.
Elles représentent des zones de moindre résistance donc elles sont déclassantes
pour le bois de structure a partir d’'une certaine dimension : lorsqu’elle(s)
d’étende(nt) sur plus d’un tiers de la circonférence des cernes.
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e AT :
Entre-écorce Coeur excentré

Petites fentes
Fentes et roulures




Caractéristiques d’accroissement: P8

Les conditions de croissance de I'arbre (isolé, en peuplement dense ou clair, en
bordure...) et la fertilité de la station peuvent étre des indices sur la taille des
accroissements mais seule I'observation directe sur grume permettra de déclasser
ou non le billon.

La méthode consiste a mesurer la distance qui sépare 10 cernes d’accroissement,
le dixieme de cette valeur correspond alors a la taille moyenne d’un accroissement
sur cette portion. Il y a parfois d’'importantes variations de vitesse de croissance au
cours de la vie de I'arbre qui se traduisent par des cernes de tailles irrégulieres :
pour obtenir une moyenne réaliste, il conviendra dans ce cas d’augmenter le
nombre de cernes mesurées (20 voire 30 pour les grosses sections) et de diviser la
distance par le nombre correspondant.

Des cernes larges impliquent une part de bois tendre plus importante, de
résistance mécanique moindre, qui n’'empéchent pas I'utilisation en palettes mais
déclassent le billon pour la structure. Le seuil a partir duquel on considére les
accroissements trop larges est fixé a 1 cm.
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Exemple :

Les accroissements sont irréguliers, on effectue donc la mesure sur 20 cernes, la
distance qui sépare le premier et le dernier est supérieure a 20 cm
- Cernes trés larges




Autres altérations importantes de l'intégrité
de l'arbre : P7, S8

Arbre sec:

L'arbre sec est un état de l'arbre facilement reconnaissable par I'absence de
houppier vert. Le risque d’altérations internes de ces arbres particulierement
vulnérables est trop fort pour qu’ils soient valorisables en bois d’ceuvre.

Surface carbonisée :

Une écorce noircie par le passage d’un feu peut étre tolérée pour une valorisation
en palette, a condition que I'altération soit superficielle et donc que I'aubier ne soit
pas atteint. Une telle perturbation dans la vie de I'arbre génére souvent I'apparition
d’un cceur gras (de la résine est sécrétée en réaction, comme un moyen de
protection). Si cela n’altere pas les propriétés mécaniques du bois, I'encrassement
des machines que cela provoque n’est pas toujours accepté par les scieurs. C’'est
pourquoi, pour les valorisations de haute qualité, comme la structure, il convient
de déclasser les arbres présentant une surface carbonisée, méme superficielle.
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Exemple d’arbres classés

Les criteres declassants sont indiqués sur les images
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